
品號 Ls
TYPE d 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 210
WYL
WYD 38 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

品號 Ls
TYPE d 75 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

WYL
WYD

20 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
22 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
25 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
28 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
32 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
36 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

TYPE 導套 滾珠套
WYL RBL(無接著溝) RWO
WYD RBD(有接著溝) RWO

×

×

d
20

交期： 1 天Ls
75

訂貨： TYPE
WYL

PS. 備註
．�模座導件專用之有機鉬強力潤滑劑請參閱化學產品單元
S-00668

WA.注意
．�此產品是日本進口，缺貨時交期較久，請儘可能提前4週
訂貨

WYL．WYD 模座導件
高密度滾珠套

Ls

段付形座金(P.267)

彈簧SD(P.276)

導柱YPO(P.266)滾珠套RWO(P.274)

ød
蓋板TAO(P.275)

WYL

WYD

選
擇
導
套

無接著溝
RBL(P.271)
有接著溝
RBD(P.272)


