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鋼珠數 品  號

L
單  價

NTPG
NTIG

NTP
NTI 比率 TYPE PD NTPG

(鋁合金 )
NT IG

(塑膠 )
NTP

(鋁合金 )
NT I

(塑膠 )
20

+0.020
+0.015

25.5 20.5

3

165   96 1.72

NTPG
NTIG
NTP
NTI

20   50 ． ． ． ．

22 27.5 22.5
180 112 1.61

22
  50 ． ． ． ．

228 140 1.63   60 ． ． ． ．

25 30.5 25.5
266 160 1.66

25
  60 ． ． ． ．

350 208 1.68   75 ． ． ． ．

28 +0.025
+0.020

35.5 28.5

4

204 112 1.82
28

  60 ． ． ． ．
252 154 1.64   75 ． ． ． ．

32 39.5 32.5
294 176 1.67

32
  75 ． ． ． ．

350 208 1.68   90 ． ． ． ．

38 +0.030
+0.025

47.5 38.5

5

238 144 1.65
38

  75 ． ． ． ．
280 176 1.67   90 ． ． ． ．

45 54.5 45.5
320 198 1.70

45
  90 ． ． ． ．

400 234 1.71 110 ． ． ． ．

50 +0.035
+0.030

59.5 50.5
360 220 1.72

50
  90 ． ． ． ．

450 260 1.73 110 ． ． ． ．

60 69.5 60.5
400 242 1.74

60
  90 ． ． ． ．

500 286 1.75 110 ． ． ． ．

 品   號訂貨：

 NTPG20    –  50

L– 交期: 1 天Ps. 備註

．滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參閱化學產品單元S–00668

．高剛性鋼球數約為一般級滾珠套的1.6倍

．與模座導件 (P.284～P.287)搭配使用

RoHS

TYPE 材質 珠子 硬度 顏色

NTPG 鋁合金 SUJ–2

62～67
HRC

藍

NTIG 塑膠 SUJ–2 藍

NTP 鋁合金 SUJ–2 本色

NTI 塑膠 SUJ–2 白

d

D
1

L

D PD

NTPG‧NTIG (高剛性) NTP‧NTI (一般級)

滾珠套
高剛性‧一般級 

NTPG．NTIG．NTP．NTI


