
基座定位塊
尺寸指定型

WAT-BPAF

材質 處理
SS400 染黑
SUS304 –

TYPE M
螺牙規格 A

(1mm指定)

P
(1mm指
定)

材質
ød B H L TN

(粗牙)
H
(細牙)

Z
(鐵)

S
(不銹鋼)

WAT-BPAF

  4 M4  ×0.7
– 10～30

  9～11 △ △ 3.5(M3用) 5 A+10 22 6
  5 M5  ×0.8 10～13 △ △ 4.5(M4用) 6 A+12 25

9
  6 M6  ×1 M6  ×0.75 13～40 12～18 △ △ 5.5(M5用) 7 A+14 32
  8 M8  ×1.25 M8  ×0.75 15～45 13～23 △ △ 6.6(M6用) 8 A+16 38 12
10 M10×1.5 M10×1 20～60 16～26 △ △ 9(M8用) 10 A+20 44 16
12 M12×1.75 M12×1 25～75 20～28 △ △ 11(M10用) 12 A+23 50 19
16 M16×2 M16×1.5 28～85

22～41
△ △

14(M12用)
15 A+27

65 22
20 M20×2.5 M20×1.5 35～100 △ △ 18 A+30

WAT–BPAF N Z16 A30 P30
訂貨： 交期：TYPE    螺牙規格     材質     M    A    P    20 天–– –

–– –
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