
滑軌

．滾壓成型工法製造的內軌和外軌組合的高精度和滑動性佳的滾珠滑軌

．RS27．RS35系列的2段式抽拉．3段式抽拉型,各種開啟型式和尺寸規格

．滑軌經鍍鋅處理,耐蝕性佳且滑軌內封入潤

  滑油,一般情況下,無再加潤滑油的必要性

．內軌可以拆卸,全行程開啟時,內軌被鎖固,按下

  分離彈簧,鎖固解除,內軌可以拆卸,插入時亦同

．行程長度大約滑軌長度的70%設計的基本機構

．內軌可以拆卸,只要按下分離彈簧,內軌

  即可拆卸,全行程開啟時無鎖固功能

．行程長度比滑軌長度更長設計的基本機構

．內軌無法拆卸  

．內軌收納時為防撞而裝設的橡膠墊 

．滑軌的額定荷重是 2支╱對 的容許荷重,是內軌在全行程開啟時的

  軌道中央(重心)垂直方向的數值,水平方向荷重約此數值的25%
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滑軌的安裝

．滑軌的安裝螺絲通常使用M4,
  安裝空間如下圖所示,非常狹

  窄,所以推薦使用TDJ、TDJS、
  BBRSS、BRSS螺絲(螺絲單元)

．滑軌完全拉出時,內外軌重疊部份

  的外軌安裝方法,是將內軌移動,

  利用圖示的接合孔鎖固螺絲
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