
高壓油塞
食品級

TNR-PP

SP. 特長
．�由RAL�7024「灰」PA製成，符合�FDA�標準(FDA�CFR.21�和�EU�10/2011)，適合
用於食品行業
．�適合用與酸性或鹼性液體接觸
．�外殼座除了確保O型環的固定，即使鎖緊扭矩非常小，也可實現良好的密封

把手 O型環
材質 顏色 材質 顏色
PP+玻纖 灰 EPDM 紫

品號訂貨：
158426

交期： 10 天

品號 描述 d h s D L M 質量
g 庫存

158426 TNR-PP.16x1.5 M16x1.5 10 22 25.5 18 17 6 △

158427 TNR-PP.20x1.5 M20x1.5 11 27 32 20 20.5 8 △

158435 TNR-PP.1/4 G�1/4 9 19 22 17 15 4 △

158436 TNR-PP.3/8 G�3/8 9 22 25.5 18 17 6 △

158437 TNR-PP.1/2 G�1/2 11 27 32 20 20.5 8 △

158438 TNR-PP.3/4 G�3/4 12 32 37 22 25 14 △

158439 TNR-PP.1 G�1 13 38 44 23 31 18 △

PS. 備註
．�使用溫度：-30℃～80℃
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TE. 技術資料
．�以CB68型礦物油在23℃溫度下(根據ISO3498)於實驗室進行一定時間的測試，
耐壓值遠高於�100�bar
．�建議在實際工作條件下檢查產品在流體性質、工作溫度和應用類型方面的適
用性


