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Q290SM

d1 d2 b1

Q290SM-2023-20

Q290SM-2528-30

Q290SM-3034-30

Q290SM-3034-40

Q290SM-3539-30

Q290SM-3539-40

Q290SM-3539-50

Q290SM-4044-40

Q290SM-5055-50

Q290SM-6065-60

Q290SM-6570-60

Q290SM-7075-60

Q290SM-8085-100

iglidur® Q290 | 產品範圍
軸襯套 (型號 S)

尺寸 [mm]

d1-公差3) 產品型號
±0.25

20.0 +0.040 +0.124 23.0 20.0

25.0 +0.040 +0.124 28.0 30.0

30.0 +0.040 +0.124 34.0 30.0

30.0 +0.040 +0.124 34.0 40.0

35.0 +0.050 +0.150 39.0 30.0

35.0 +0.050 +0.150 39.0 40.0

35.0 +0.050 +0.150 39.0 50.0

40.0 +0.050 +0.150 44.0 40.0

50.0 +0.050 +0.150 55.0 50.0

60.0 +0.060 +0.180 65.0 60.0

65.0 +0.060 +0.180 70.0 60.0

70.0 +0.060 +0.180 75.0 60.0

80.0 +0.060 +0.180 85.0 100.0

3)按壓組裝後
測試方法 頁碼 57

產品型號

類型 尺寸 [mm]

ig
lid
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r®
材
質

型
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公
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徑
 -
 Ø
 d
1

外
徑
 -
 Ø
 d
2

長
度
 b
1

2)厚度 < 1 mm : 導角 = 20°

倒角和 d1 的關係

d1 [mm]: Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30

f [mm]: 0.3 0.5 0.8 1.2

線上工具及更多相關資訊  www.igus.com.tw/q290 
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