
快速接頭
標準型

PAU．PLJ．PV．PVU．PH．PYJ．PG．PGJ．PEG．PRJ．PAF
PLLJ．PML．PWJ．PY．PM．PU．PW．PLGJ．PLLGJ．PLHJ

➀ 型號：PVU
三角聯管型

型式：PVUøD
PVU4 PVU5/32
PVU6 PVU3/16
PVU8 PVU1/4
PVU10 PVU5/16
PVU12 PVU3/8

PVU1/2

øD øD

øD

➀ 型號：PAU
聯管 A 型

型式：PAUøD
PAU4 PAU3/16
PAU6 PAU1/4
PAU8 PAU5/16
PAU10 PAU3/8
PAU12 PAU1/2
PAU5/32

øD

øD

➀ 型號：PV
聯管彎頭型

型式：PVøD
PV4 PV5/32
PV6 PV3/16
PV8 PV1/4
PV10 PV5/16
PV12 PV3/8
PV16 PV1/2

øD øD

➀ 型號：PLJ
套筒彎頭型

型式：PLJøD
PLJ4 PLJ5/32
PLJ6 PLJ1/4
PLJ8 PLJ5/16
PLJ10 PLJ3/8
PLJ12 PLJ1/2
PLJ16

øD
øD

➀ 型號：PRJ
歧管聯接雙 Y 型

型式：PRJøD1-øD2

PRJ6-4 PRJ8-6

øD1

øD2

➀ 型號：PEG
不同尺寸聯管 T 型

型式：PEGøD1-øD2

PEG4-6 PEG5/32-1/4
PEG6-4 PEG3/16-5/32
PEG6-8 PEG3/16-1/4
PEG8-4 PEG1/4-3/16
PEG8-6 PEG1/4-5/32
PEG8-10 PEG1/4-5/16
PEG10-6 PEG5/16-5/32
PEG10-8 PEG5/16-3/16
PEG10-12 PEG5/16-1/4
PEG12-8 PEG5/16-3/8
PEG12-10 PEG3/8-1/4
PEG12-16 PEG3/8-5/16
PEG16-10 PEG3/8-1/2
PEG16-12 PEG1/2-5/16
PEG5/32-3/16 PEG1/2-3/8

øD1

øD1

øD2

➀ 型號：PGJ
減速型 ( 漸縮管 )

型式：PGJøD1-øD2

PGJ4-6 PGJ8-1/4
PGJ6-4 PGJ10-1/4
PGJ6-8 PGJ10-5/16
PGJ8-4 PGJ12-1/4
PGJ8-6 PGJ12-5/16
PGJ8-10 PGJ12-3/8
PGJ10-4 PGJ1/4-5/32
PGJ10-6 PGJ5/16-5/32
PGJ10-8 PGJ5/16-1/4
PGJ10-12 PGJ3/8-1/4
PGJ12-6 PGJ3/8-5/16
PGJ12-8 PGJ1/2-1/4
PGJ12-10 PGJ1/2-5/16
PGJ16-10 PGJ1/2-3/8
PGJ16-12

øD1

øD2

➀ 型號：PG
不同尺寸聯管直型

型式：PGøD1-øD2

PG6-4 PG1/4-3/16
PG8-4 PG1/4-5/32
PG8-6 PG1/4-4
PG10-6 PG5/16-3/16
PG10-8 PG5/16-1/4
PG12-8 PG3/8-1/4
PG12-10 PG3/8-5/16
PG12-3/8 PG1/2-1/4
PG16-10 PG1/2-5/16
PG16-12 PG1/2-3/8
PG3/16-5/32 PG5/8-1/2

øD1

øD2

➀ 型號：PH
通用彎頭型

型式：PHøD-R
PH4-M5 PH5/32-M5
PH4-M6 PH5/32-01
PH4-01 PH3/16-M5
PH6-M5 PH3/16-01
PH6-M6 PH3/16-02
PH6-01 PH1/4-M5
PH6-02 PH1/4-01
PH8-01 PH1/4-02
PH8-02 PH5/16-01
PH8-03 PH5/16-02
PH10-02 PH5/16-03
PH10-03 PH3/8-02
PH12-03 PH3/8-03
PH12-04 PH1/2-03
PH16-03 PH1/2-04
PH16-04

øD

R

使用流體 空氣、水 (*1) (限制條件)
使用壓力範圍 0 ～ 0.9 MPa
使用真空壓力(負壓) ‒750 mmHg ( 10 Torr )
使用溫度範圍 0 ～ +60 ℃

規格
*1 使用流體：水，在㆘列條件㆘方可使用
  ．使用溫度：0～+60℃
  ．使用水流壓力範圍：0～0.3 MPa
  ．不能有衝擊性水流
  ．請務必裝㆖嵌入環

Wa.注意

➀ 型號：PYJ
歧管聯接 Y 型

型式：PYJøD
PYJ4 PYJ16
PYJ6 PYJ1/4
PYJ8 PYJ5/16
PYJ10 PYJ3/8
PYJ12 PYJ1/2

øD

øD

Ps. 備註
．包裝：10 個 / 袋
．英制尺寸訂貨輸入︰1 / 4 → 1‒4，3 / 8 → 3‒8 依此類推



快速接頭
標準型

PAU．PLJ．PV．PVU．PH．PYJ．PG．PGJ．PEG．PRJ．PAF
PLLJ．PML．PWJ．PY．PM．PU．PW．PLGJ．PLLGJ．PLHJ

➀ 型號：PU
聯管直型

型式：PUøD
PU4 PU3/16
PU6 PU1/4
PU8 PU5/16
PU10 PU3/8
PU12 PU1/2
PU16 PU5/8
PU5/32

øD

øD

➀ 型號：PM
分隔聯管型

型式：PMøD
PM4 PM5/32
PM6 PM3/16
PM8 PM1/4
PM10 PM5/16
PM12 PM3/8
PM16 PM1/2

øD

øD

➀ 型號：PLLGJ
加長套筒彎頭型

型式：PLLGJøD1-øD2

PLLGJ6-4

øD1

øD2

➀ 型號：PLGJ
不同尺寸套筒彎頭型

型式：PLGJøD1-øD2

PLGJ6-4 PLGJ1/4-3/16
PLGJ8-4 PLGJ1/4-6
PLGJ8-6 PLGJ5/16-3/16
PLGJ10-6 PLGJ5/16-1/4
PLGJ10-8 PLGJ3/8-1/4
PLGJ12-8 PLGJ3/8-5/16
PLGJ12-10 PLGJ1/2-5/16
PLGJ16-12 PLGJ1/2-3/8
PLGJ1/4-5/32 PLGJ1/2-12

øD1

øD2

公制  (mm) 英制 (inch)
編號 4 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8
尺寸 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø6.65 ø7.94 ø9.53 ø12.7 ø15.88

➁ 配管徑

公制牙 管用錐型牙
編號 M5 M6 01 02 03 04
尺寸 M5×0.8 M6×1 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

➂ 牙徑

➀ 型號：PW
不同尺寸聯管Y型

型式：PWøD1-øD2

PW6-4 PW1/4-3/16
PW8-4 PW1/4-5/32
PW8-6 PW1/4-4
PW10-6 PW5/16-5/32
PW10-8 PW5/16-1/4
PW12-8 PW3/8-1/4
PW12-10 PW3/8-5/16
PW16-12 PW1/2-5/16
PW3/16-5/32 PW1/2-3/8

øD1

øD2

➀ 型號：PY
聯管 Y 型

型式：PYøD
PY4 PY5/32
PY6 PY3/16
PY8 PY1/4
PY10 PY5/16
PY12 PY3/8
PY16 PY1/2

øD

øD

➀ 型號：PAF
內牙歧管 A 型

型式：PAFøD-R
PAF4-M5 PAF10-03
PAF6-01 PAF12-03
PAF8-02 PAF12-04

øD

R

R

➀ 型號：PWJ
不同尺寸聯接 Y 型

型式：PWJøD1-øD2

PWJ6-4 PWJ1/4-5/32
PWJ8-6 PWJ5/16-1/4
PWJ10-8 PWJ3/8-5/16
PWJ12-10 PWJ1/2-3/8
PWJ16-12

øD1

øD2

➀ 型號：PML
分隔聯管彎頭型

型式：PMLøD
PML4 PML5/32
PML6 PML1/4
PML8 PML5/16
PML10 PML3/8
PML12

øD øD

➀ 型號：PLLJ
加長套筒彎頭型

型式：PLLJøD
PLLJ4 PLLJ5/32
PLLJ6 PLLJ1/4
PLLJ8 PLLJ5/16
PLLJ10 PLLJ3/8
PLLJ12 PLLJ1/2

øD øD

➀ 型號：PLHJ
45度套筒彎頭型

型式：PLHJøD
PLHJ8 PLHJ12
PLHJ10 PLHJ16

øD

øD

➃ 顏色+無塵室規格
無：標準型
C：無塵室規格
W‒C：白色無塵室規格
UC：真空洗淨、脫氣包裝

訂貨： ➁
6

‒
‒

‒
‒

➃
C

➂
4

➀
PG 請洽詢

交期： 1 天 藍字

黑字


