
電動旋轉研磨機
無碳刷

S7.TR

品號 S7.TR-450

單價 ‧
品號 S7.TR-450CB 品號 S7.TR-450HP
品名 電源控制器 品名 旋轉手機
單價 ‧ 單價 ‧
輸入 AC100～200V/3A，50/60Hz 輸出 79W
輸出 DCO-32V RPM 45,000
保險絲 2A 扭力 450gf.cm
重量 1.8kg 重量 240g
尺寸 130W×152L×130H(mm) 尺寸 ø27×157L(mm)

品號 S7.TR-500

單價 ‧
品號 S7.TR-500CB 品號 S7.TR-500HP
品名 電源控制器 品名 旋轉手機
單價 ‧ 單價 ‧
輸入 AC110V/2A，50/60Hz 輸出 230W
輸入 AC210～230V/2A，50/60Hz RPM 50,000
保險絲 AC110V/5A，AC220V/2A 扭力 7.8N.cm
重量 2.5kg 重量 254g
尺寸 96W×207L×182H(mm) 尺寸 ø27×171L(mm)

無碳刷

品號訂貨：
S7.TR-450

交期： 3 天

品號訂貨：
S7.TR-500

交期： 3 天

SP. 特長
．�無段式轉速操控裝置，您可以自由調整0到45000轉
．�自動超載負荷偵測裝置及反饋系統，可延長機身壽命
．�本機可自由設定順時針及逆時針旋轉
．�加大型腳踏開關，使您操控更容易
．�超高扭力旋轉手機，切削性效率提升50%
．�可更換式夾頭：標準夾頭ø3mm�
ø1.6mm，ø2.34mm，ø3.1mm，ø3.175mm為選購

SP. 特長
．�無段式轉速液晶顯示操控裝置
．�50000轉超高轉速，並可自由設定順時針及逆時針旋轉
．�7.8N.cm超高扭力旋轉手機，在低轉速下仍可以有高扭力表現
．�本機可自我偵測錯誤顯示及工作記憶模式功能
．�隨機附贈腳踏開關，使你操控更加多元化
．�液晶時鐘顯示面板
．�可更換式夾頭：標準夾頭ø3mm�
ø1.6mm，ø2.34mm，ø3.1mm，ø3.175mm為選購


