
材質 處理 消音套 操作溫度
鋼 染黑 PU –10°～70℃

品號 使用氣
缸內徑

ø

容許
速度

m/sec

螺桿徑
M×P

行程
S

mm

最大吸
收能量

N.M

有效重量值
kg

L
(L) A B d d1 C B

平面 T
庫存

FC FC-NCType No

FC
(附消音套)

FC-NC
(無消音套)

  1410 25

3.2

M14
×1.5 10  15  2.9～ 120 101.9

(88.5)  67 11.5 12.2  3.5 13.4 19  6 △ △

  2016
32 M20

×1.5

16  28  5.4～ 224 132
(116)

 85  15 17.8  5 16 26  8
△ △

  2020 20  35  6.8～ 280 136
(120) △ △

  2525 40

M25
×1.5

25  78 15  ～ 624 158.1
(141.5) 101

 
15.5

23
 8

16.6

34 10

△ △

○2540
50

40 122 23.8～ 976 216.5 127 32 △

○2550 50 140 27  ～1120 232.1 150 23 16.6 △

○3625
63 M36

×1.5

25 110 21  ～ 880 186 106.5
 18 36 10 22.5 46 15

△

○3650 50 220 43  ～1760 248 138 △

FC．FC-NC 油壓緩衝器
緩衝可調整
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消音套
彈簧

(無消音套)  附消音套彈簧外露
(No.2540 No.3625 No.3650)

d1

d

      FC    FC–NC

PS. 備註 
．○符號僅限附消音套
．NO.2540，NO.3625，NO.3650為彈簧外露
．L尺寸的(   )為FC–NC無消音套
．特殊螺牙歡迎洽詢
．附調整鎖固扳手

訂貨： Type
FC

No
1410

交期： 6 天–
‒

FC 1410NC‒


