
Type 材質 硬度 處理 強度區分 頭部強度區分
EBSS SCM435 HRC32～39 染黑 10.9 5.8

(M10,4.8)EBSM 三價鋅
EBSTS SUS304 ‒ ‒ A2‒40 ‒

M×P A B E R t
max

L 1

max

品 號 庫  存

Type M - L EBSS EBSM EBSTS
散裝 數量/盒 散裝 數量/盒 散裝 數量/盒

3×0.5 6 1.5 1.3 0.1以上 1 ～ 2 1.6

EBSS
(鋼)

CAP-EBSS
(盒裝)

EBSM
(鋼)

CAP-EBSM
(盒裝)

EBSTS
(不銹鋼)

CAP-EBSTS
(盒裝)

3- 5

500 500

‧

500

 6 ‧ ‧ ‧
    8 ‧ ‧ ‧

   10 ‧ ‧ ‧

4×0.7 8 2 1.5 0.2以上 1.5 ～ 2.5 1.6

4- 5 ‧
 6 ‧ ‧ ‧

    8 ‧ ‧ ‧
   10 ‧ ‧ ‧

5×0.8 9 3 1.5 0.2以上 2 ～ 3 2.0

5- 6

500

‧

500

‧

500

 8 ‧ ‧ ‧
   10 ‧ ‧ ‧
   12 ‧ ‧ ‧
   16 ‧ ‧ ‧
   20 ‧ ‧ ‧

6×1 10 3 1.5 0.25以上 3 ～ 4 2.5

6- 6

200

‧

200

‧

200

 8 ‧ ‧ ‧
   10 ‧ ‧ ‧
   12 ‧ ‧ ‧
   16 ‧ ‧ ‧
   20 ‧ ‧ ‧
   25 ‧ ‧ ‧

      
8×1.25 13 4 1.5 0.4以上 3 ～ 5 3.0

8- 6 ‧ ‧
 8 ‧ ‧ ‧

   10 ‧ ‧ ‧
   12 ‧ ‧ ‧
   16 ‧

100

‧

100

‧

100   20 ‧ ‧ ‧
   25 ‧ ‧ ‧
   30 ‧ ‧ ‧

10×1.5 16
※(15) 5 1.5 0.4以上 3 ～ 5 3.5

10-10 ‧

100

‧

100

   12 ‧ ‧
   16 ‧ ‧
   20 ‧ ‧
   25 ‧ ‧
   30 ‧ ‧

M×Pt
R

A

L 1

E LB

EBSM EBSTSEBSS
※強度區分表示方法
A2‒40

抗拉強度的最小值為
400N/mm²(40.8kgf/mm²)

例: 5.8

抗拉強度的最小值為
520N/mm²(53kgf/mm²)

降伏強度的最小值為
抗拉強度的80％

沃斯田鐵系SUS304

訂貨： 品     號
EBSS3-6

交期： 1 天．(    )內為EBSTS尺寸
．盒裝訂貨，經濟實惠

PS. 備註

EBSS．EBSM．EBSTS
CAP-EBSS．CAP-EBSM．CAP-EBSTS

螺絲螺栓
極低頭內六角


