
CFA

圖 1 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-010 39.5 38.5 25.1 25 14   9.5   9.5 14 3 M4 6.5

– – – – – –

 23 ·
CFA-012 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4

M5 8.5  39 ·
CFA-014 M6

8  38 ·
CFA-016 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 9  85 ·
CFA-018 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 15 306 ·

圖 3 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-210 39.5 38.5 25.1 25 14   9.5   9.5 14 3

– – – –

 4.5   8.5

– –

 14 ·
CFA-212 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4  5.5 10  29 ·
CFA-214 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5  6.5 12.5  62 ·
CFA-216 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 10.5 20 221 ·

圖 4 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-310 39.5 38.5 25.1 25 14   9.5   9.5 14 3

– – – –

4.5

–

  8.5  4.5  14 ·
CFA-312 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4  5.5 10  5.5  29 ·
CFA-314 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5  6.5 11  6.5  62 ·
CFA-316 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 10.5 17 10.5 221 ·

圖 2 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-110 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4
– –

M5 14
– – – –

 45 ·
CFA-112 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 18  90 ·
CFA-114 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 20 330 ·

圖 5 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-410 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4 M5   8.5 M5 14
– – – –

  42 ·
CFA-412 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 10.5 M6 18   88 ·
CFA-414 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 15 M10 20 318 ·

圖 6 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-510 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4 M5   8.5
– –

 5.5 10
– –

  34 ·
CFA-512 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 10.5  6.5 12.5   74 ·
CFA-514 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 15 10.5 20 264 ·

本體 銷子 母牙 公牙
材質 顏色 材質 材質 處理 材質 處理

PA 霧黑 SUS303 黃銅 鍍鎳 SUM22L 鍍鎳
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外部安裝



Te. 技術資料Ex. 使用例
．旋轉角度 max.220°

圖 7 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-610 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4 M5   8.5
– –

  5.5
–

10   5.5   34 ·
CFA-612 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 10.5   6.5 11   6.5   74 ·
CFA-614 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 15 10.5 17 10.5 264 ·

圖 8 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-710 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4
– –

M5 14   5.5 10
– –

  37 ·
CFA-712 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 18   6.5 12.5   76 ·
CFA-714 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 20 10.5 20 276 ·

圖 9 L B f
±0.25

f1
±0.25

H h1 h2 b1 d d1 h d2 I d3 d4 d5 h3
質量
(g) 庫存品  號

CFA-810 49.5 48 30.5 31 19 13 11 17 4
– –

M5 14   5.5
–

10   5.5   37 ·
CFA-812 65 64 40 40 23 15 13.5 24 5 M6 18   6.5 11   6.5   76 ·
CFA-814 96.5 97.5 59.5 62.5 35 23 20.5 35 8 M10 20 10.5 17 10.5 276 ·

品  號 備註
徑向荷重 軸向荷重 90°荷重 最大鎖緊扭矩(N．m)

容許荷重
Er(N)

破損荷重
Rr(N)

容許荷重
Ea(N)

破損荷重
Ra(N)

容許荷重
E90(N)

破損荷重
R90(N) B p SH/CH

CFA-010

圖1

 240  2220  200 2050 100   730

5 –

–

CFA-012  440  3070  400 3770 170 1470
CFA-014  470  3250  330 3250 110 1540
CFA-016  690  5670  640 4570 220 2280
CFA-018 2120 17940  970 7660 590 5210
CFA-110

圖2
 360  1970  370 3070 200 1680

–

5CFA-112  460  6620  510 5890 220 3190
CFA-114 1730 16190  890 5950 460 3690
CFA-210

圖3

 290  2030  130 2080 280 1520

–

1
CFA-212  310  2880  300 2960 320 2490 2
CFA-214  720  6270  520 4760 240 4180 3
CFA-216 1230 10460 1110 6730 510 4100 5
CFA-310

圖4

 230  1760  137 1800 180 1330 1
CFA-312  310  2530  360 3080 250 1620 2
CFA-314  490  5790  510 5280 260 3190

5CFA-316 2060 13670 1050 4860 540 4760
CFA-410

圖5
 360  1970  370 3070 200 1470

5 5 –CFA-412  460  5670  510 4570 220 2280
CFA-414 1730 16190  890 5950 460 3690
CFA-510

圖6
 280  2880  400 2960 170 1470 –

–

2
CFA-512  690  5670  640 4570 220 2280

5
3

CFA-514 1230 10460  970 6730 510 4110 5
CFA-610

圖7
 320  2530  360 3080 170 1470 – 2

CFA-612  490  5670  510 4570 220 2280
5 5CFA-614 2060 13670  970 4860 540 4760

CFA-710
圖8

 280  1970  370 2960 200 1680

– 5

2
CFA-712  460  6270  510 4760 220 3190 3
CFA-714 1230 10460  890 5950 460 3690 5
CFA-810

圖9
 320  1970  360 3070 200 1620 2

CFA-812  460  5790  510 5280 220 3190
5CFA-814 1730 13670  890 4860 460 3690

CFA-010

 訂貨： 交期：品    號 1 天

CFA 鉸鏈
外部安裝
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