
．銷子包覆在鉸鏈本體內
Sp. 特長 

CFJ

Te. 技術資料
．旋轉角度max.270°

品  號 備 註
徑向荷重 軸向荷重 90°荷重 最大鎖緊扭矩

(N．m)容許荷重
Er(N)

破損荷重
Rr(N)

容許荷重
Ea(N)

破損荷重
Ra(N)

容許荷重
E90(N)

破損荷重
R90(N)

CFJ-010 圖 1 2220 4450   730 4170 710 2250 ＞5
CFJ-020 圖 2 2180 4350 1420 4410 510 2220  4
CFJ-030 圖 3 1490 2970 1740 3470 460 2120  5
CFJ-040 圖 4 1310 2490 1480 2780 390 1900  3
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圖 1 質 量
(g) 庫 存 圖 2 質 量

(g) 庫 存 圖 3 質 量
(g) 庫 存 圖 4 質 量

(g) 庫 存品  號 品  號 品  號 品  號
CFJ-010 66 · CFJ-020 71 · CFJ-030 46 · CFJ-040 54 ·

本體 銷子 母牙 公牙
材質 顏色 材質 材質 處理 材質 處理

PA 霧黑 SUS303 黃銅 鍍鎳 SUM22L 鍍鎳
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 訂貨： 交期：品    號 1 天

鉸鏈
外部安裝．防盜型


