
品  號 量測範圍
(mm/ inch)

解析度
(mm/ inch)

最大誤差(MPE)
(mm/ inch) 庫  存

EC-9001VM 0 ‒150 / 6＂

0.01∕0.0005＂

0.03∕0.0010＂ △

EC-9002VM 0‒200 / 8＂ 0.03∕0.0015＂ △

EC-9003VM 0 ‒300 / 12＂ 0.04∕0.0015＂ △

EC-9001WF 0 ‒150 / 6＂ 0.03∕0.0010＂ △

EC-9002WF 0 ‒200 / 8＂ 0.03∕0.0015＂ △

EC-9003WF 0 ‒300 / 12＂ 0.04∕0.0015＂ △

EC-9001SS 0 ‒150 / 6＂ 0.03∕0.0010＂ △

EC-9002SS 0‒200 / 8＂ 0.03∕0.0015＂ △

EC-9003SS 0 ‒300 / 12＂ 0.04∕0.0015＂ △

EC ‒ 9001VM
極速型

EC ‒ 9001WF
分數型

EC ‒ 9001SS
防水型

．不適用於高濕度和噴濺油水環境使用
按鍵功能
■ POWER鍵：
1. 移位自動開機和手動觸鍵開機
2. 停滯自動關機和手動觸鍵關機
■ IN / MM鍵：
1.英吋和公制單位直接轉換
■ ZERO鍵：
1.可於任意量測位置歸零

．防護等級 IP54(IEC60529)
．僅適用於微量濕氣和塵埃環境使用

．防護等級 IP67(IEC60529)
．完全防塵、防水、防油
．一般水壓和時間下，浸入水中亦可正常使用
．另有Mitutoyo產品，歡迎洽詢www.tohatsu.com.tw

● 電子卡尺 (極速型) ● 電子卡尺 (分數型)

● 電子卡尺 (防水型)

Ps. 備註 訂貨： 品     號
EC–9001VM

交期： 2 天

電子卡尺
極速型．分數型．防水型

EC-9001．EC-9002
EC-9003


