
Sp. 特長
．用在工作劃線和檢驗機件，成品幾何元素之量測基準

Wa. 注意
．等級：德國DIN 876/00級，附台灣JCC出廠合格檢驗報告
．特殊樣式，規格及精度要求之花崗石構件可依圖面製作

品  號 規格
(mm)

精度
(mm)

重量
(kg) 庫存

GN-MS2015N 200×150×40 0.002   7 △

GN-1010 100×100×50 0.0020        1.5 △

GN-2020 200×200×60 0.0025 7.2 △

GN-3030 300×300×80 0.0030 22 △

GN-3045 300×450×80 0.0030 37 △

GN-4560 450×600×100 0.0035 83 △

GN-5050 500×500×100 0.0035 75 △

GN-5080 500×800×100 0.0040 120 △

GN-6060 600×600×100 0.0040 112 △

GN-6090 600×900×100 0.0045 162 △

GN-75100 750×1000×150 0.0045 338 △

GN-90120 900×1200×150 0.0045 486 △

GN-100100 1000×1000×150 0.0050 465 △

GN-100150 1000×1500×200 0.0060 900 △

GN-100200 1000×2000×200 0.0065 1200 △

GN-150150 1500×1500×200 0.0065 1350 △

GN-150200 1500×2000×200 0.0070 1800 △

GN-150300 1500×3000×300 0.0140 4050 △

GN-200200 2000×2000×300 0.0140 3600 △

GN-200300 2000×3000×300 0.0180 5400 △

GN-200400 2000×4000×350 0.0220 8400 △

GN-300300 3000×3000×400 0.0260 9450 △

GN-300400 3000×4000×400 0.0300 12600 △

Ps. 備註
．花崗石直角規、四方規、直規、V 型規，歡迎洽詢
．根據運送地址不同，酌收運費

GN–MS2015N

訂貨： 品     號
GN-3030

交期： 4 天

．特殊加工，歡迎洽詢

GN 花崗石量測台
量測台．平台 


